
Лента 
уплотнительная 
межфланцевая

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• внутреннее утепление стен, кровли,

перекрытий, лоджий и балконов
• изоляция труб большого диаметра 

в системах отопления и водоснабжения

Толщина, мм: 
3, 4, 5, 8, 10, 13, 
15, 20 и более*

Ширина, мм: 
1200

* Возможно изготовление материала разных толщин 
до 120 мм. Форма выпуска: рулоны (толщина до 30 мм) 
и маты (толщина от 40 до 120 мм).

Рулоны

Тип А

Материал из вспененного полиэтилена, 
дублированный с одной стороны алюми-
ниевой фольгой с универсальной печатью.

ПЕНОФОЛ®

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• утепление стен и кровли для эксплуатации в 

условиях химически агрессивной среды
• аксессуар для монтажа систем «Тёплый 

пол» – подложка в стяжку под нагреватель-
ные элементы

* Возможно изготовление материала разных толщин 
до 150 мм. Форма выпуска: рулоны (толщина до 30 мм) 
и маты (толщина от 40 до 120 мм).

Толщина, мм: 
3, 4, 5, 8
и более* 

Ширина, мм: 
600, 1200

Рулоны

А-LP

Фольгированный материал из вспенен-
ного полиэтилена. Поверхность алюми-
ниевой фольги дополнительно защи-
щена полиэтиленовой плёнкой. 

ПЕНОФОЛ®

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• внутреннее утепление ограждающих кон-

струкций жилых и промышленных зданий, 
кровли, перекрытий и полов, фундаментов, 
цоколей, подвалов, лоджий

Толщина, мм: 
20, 30, 40, 50

Ширина, мм: 
600

Евроблок

Материал из вспененного полиэ-
тилена, изготовленный в виде матов 
стандартного размера 600х1000 мм.
С одной стороны дублирован полиро-
ванной алюминиевой фольгой с защитой 
от подделок – универсальной печатью.

ПЕНОФОЛ®

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• утепление и пароизоляция помещений

с высокой температурой (бань, саун) 
• утепление и пароизоляция ограждающих 

конструкций, кровли и перекрытий
• защита теплоизоляции из вспенненого 

полиэтилена и других утеплителей от 
механических повреждений, атмосферных 
воздействий и ультрафиолетового излучения

Отражательный теплоизоляционный мате-
риал, состоящий из алюминиевой фольги, 
сдублированной со стеклосеткой.

Ширина, мм: 
600, 900, 1000, 
1200, 1500

Рулоны

Тип ААРМОФОЛ®

Ширина, мм: 
50, 75, 100

Длина, м: 
10

Толщина, мм: 
3

Ширина, мм: 
10, 15, 20, 25

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• проклейка швов и стыков между листами 

теплоизоляции при монтаже материала 
ПЕНОФОЛ®

• проклейка труднодоступных участков, 
в т.ч. на отводах воздуховодов и неизоли-
рованных фланцевых соединениях

• ремонт поврежденных участков фольгиро-
ванной теплоизоляции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• изоляция фитингов, арматуры, 

труднодоступных участков трубопроводов 
• уплотнение различных соединений

Лента Супер СТПЕНОФОЛ® ТИЛИТ®

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• изоляция воздуховодов в системах вентиля-

ции и кондиционирования 
• теплоизоляция стенок климатических камер, 

холодильных установок, технологического 
оборудования

* Возможно изготовление материала разных толщин 
до 120 мм. Форма выпуска: рулоны (толщина до 30 мм) 
и маты (толщина от 40 до 120 мм).

Рулоны

Тип С

Самоклеящийся материал из вспенен-
ного полиэтилена, дублированный с од-
ной стороны алюминиевой фольгой с уни-
версальной печатью и закрытым клеевым 
слоем с другой стороны.

Толщина, мм: 
3, 4, 5, 8, 10, 13, 
15, 20 и более*

Ширина, мм: 
600, 1200

ПЕНОФОЛ®

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• изоляция воздуховодов в системах вентиля-

ции и кондиционирования, технологическо-
го оборудования

• утепление конструкций из металла, подвер-
женных нагреву свыше +60°С

* Возможно изготовление материала разных толщин 
до 120 мм. Форма выпуска: рулоны (толщина до 30 мм) 
и маты (толщина от 40 до 120 мм).

Рулоны

Тип Т

Самоклеящийся материал из вспенен-
ного полиэтилена, дублированный алю-
миниевой фольгой с универсальной печа-
тью с одной стороны и закрытым термо-
стойким клеевым слоем с другой стороны.

Толщина, мм: 
3, 4, 5, 8, 10, 13, 
15, 20 и более* 

Ширина, мм: 
600, 1200

ПЕНОФОЛ®

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• утепление конструкций, фундаментов, кровли 

жилых и производственных зданий 
• утепление промышленных зданий (ангары, 

склады, производственные помещения)
• утепление тентованных сооружений

* Возможно изготовление материала разных толщин 
до 150 мм. Форма выпуска: рулоны (толщина до 30 мм) 
и маты (толщина от 40 до 120 мм).

Рулоны

Super Lock

Материал из вспененного полиэтилена, ду-
блированный с одной или двух сторон алю-
миниевой фольгой, имеет ступенчатый за-
мок для удобства и надёжности монтажа.

Толщина, мм: 
20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, 100, 110
и более*.

Ширина, мм: 
1075, 1275

ПЕНОФОЛ®

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• проклейка стыков и швов при монтаже 

отражательной теплоизоляции
• герметизация стыков изоляционных 

материалов

Профессиональные 
монтажные 
алюминиевые 
самоклеящиеся 
ленты

Ширина, мм: 
20-1200 (ЛАС, 
ЛАС-А, ЛАС-П), 
20-600 (ЛАМС)

Длина, м:
50

ЛАС, ЛАМС

Выпускаются 
различных
типов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• монтаж теплоизоляционных изделий из 

вспененного полиэтилена и каучука

Достоинства:
• высокая адгезия к стали и полимерам 
• клеевое соединение устойчиво к нагрева-

нию до температуры 100°С

ТИЛИТ®

Контактный клей для соединения швов
теплоизоляции.

Контактный клей

Объём банки, л:
2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• утепление стен, кровли, перекрытий, лоджий 

и балконов
• утепление промышленных зданий (ангары, 

склады, производственные помещения)

* Возможно изготовление материала разных толщин 
до 120 мм. Форма выпуска: рулоны (толщина до 30 мм) 
и маты (толщина от 40 до 120 мм).

Рулоны

Тип В

Материал из вспененного полиэтилена, 
дублированный с обеих сторон алюминие-
вой фольгой с универсальной печатью.

Толщина, мм: 
3, 4, 5, 8, 10, 13, 
15, 20 и более*

Ширина, мм: 
1200

ПЕНОФОЛ®

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

Ширина, мм: 
600, 900, 1000, 
1200, 1500

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• тепловое экранирование металличеcких 

поверхностей, стенок климатических камер, 
холодильных установок, ёмкостей, технологи-
ческого оборудования

Рулоны

Тип C

Самоклеящийся теплоизоляционный ма-
териал, состоящий из алюминиевой фоль-
ги, сдублированной со стеклосеткой 
с нанесенным на неё клеевым слоем.

АРМОФОЛ®

ГОСТ Р
58795-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• утепление и пароизоляция помещений 

с высокой температурой (бань, саун) 
• утепление и пароизоляция ограждающих 

конструкций, кровли и перекрытий

Ширина, мм: 
600, 900, 1000, 
1200, 1500

Рулоны

Тип B

Отражательный теплоизоляционный 
материал, состоящий из двух слоёв 
алюминиевой фольги, сдублирован-
ных со стеклосеткой.

АРМОФОЛ®

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
58795-2020

Ширина, мм: 
1000

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• защита теплоизоляции из вспенненого поли-

этилена и других утеплителей от механиче-
ских повреждений, атмосферных воздей-
ствий и ультрафиолетового излучения

Выпускается 
типов А, В, С

Рулоны

ТК

Отражательный теплоизоляционный мате-
риал, состоящий из алюминиевой фольги, 
сдублированной со стеклотканью.

АРМОФОЛ®

ГОСТ Р
58795-2020

Ширина, мм: 
600, 1000, 
1200, 1500

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• утепление и пароизоляция кровли 

и перекрытий
• в производстве теплоизоляционных 

изделий из ППУ
• защита теплоизоляции из вспенненого 

полиэтилена и других утеплителей от меха-
нических повреждений, атмосферных воз-
действий и ультрафиолетового излучения

Выпускается 
типов А, В, С 

Рулоны

ЭКСТРА

Отражательный теплоизоляционный 
материал, состоящий из алюминиевой 
фольги, сдублированной с нетканым 
полипропиленовым полотном.

АРМОФОЛ®

ГОСТ Р
58795-2020

Ширина, мм: 
600, 900, 1000, 
1200, 1500

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• внутреннее утепление стен и кровли для 

эксплуатации в условиях химически агрессив-
ной среды

• аксессуар для монтажа систем «Тёплый пол» 
– подложка в стяжку под нагревательные 
элементы

Выпускается 
типов А, В, С 

Рулоны

A-LP

Отражательный теплоизоляционный 
материал, состоящий из алюминиевой 
фольги, сдублированной со стеклосет-
кой. Поверхностью алюминиевой фольги 
защищена полиэтиленовым покрытием.

АРМОФОЛ®

ГОСТ Р
58795-2020

Ширина, мм: 
600, 1200

*Материал не рекомендуется применять в условиях 
воздействия УФ-излучения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• защита любых видов теплоизоляции обору-

дования, трубопроводов и воздуховодов 
на открытом воздухе и в условиях агрессив-
ных сред

Выпускается 
типов 
Ф*, ФА

Рулоны

Многослойный комбинированный 
покрывной материал с клеевым слоем 
или без него.

ТИТАНФЛЕКС®

ГОСТ Р
58795-2020

* Возможно изготовление материала любых размеров 
по индивидуальным требованиям заказчика



ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• теплоизоляция труб большого диаметра сис-

тем отопления, водоснабжения и вентиляции
• теплоизоляция ёмкостей различного назначе-

ния, технологического оборудования

ТИЛИТ®

Рулоны

Супер АЛ

Теплоизоляционный материал из вспе-
ненного полиэтилена, дублированный 
с одной стороны полированной алюми-
ниевой фольгой.

Толщина, мм: 
3, 5, 10, 15, 20
и более 

Ширина, мм:
1200

ГОСТ Р
56729-2015

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• в качестве компенсационных 

и демпфирующих обкладок при канальной 
и бесканальной прокладке магистральных 
трубопроводов в грунт. Позволяют 
компенсировать и демпфировать расшире-
ние и деформацию труб, предотвращая 
их повреждение

Компенсационные 
демпфирующие маты

ТИЛИТ®

Изделия из вспененного полиэтилена
в форме матов белого цвета
с закрытой ячеистой структурой.

Толщина, мм: 
20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, 100, 110, 
120, 130, 140, 150

Ширина, мм:
1000

ГОСТ Р
56729-2015

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• теплоизоляция труб в системах отопления, 

горячего/холодного водоснабжения
• монтаж гидронаполненных систем 

«Тёплый пол» 
• изоляция труб при прокладке в стенах 

или укладке в стяжку

Трубки

Супер ПротектТИЛИТ®

Теплоизоляционные трубки из 
вспененного полиэтилена с полимерным 
покрытием синего и красного цветов.

Внутренний Ø 
изоляции, мм:
15, 18, 22, 28, 35

Толщина, мм:
4, 6, 9, 13

ГОСТ Р
56729-2015

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• теплоизоляция труб в системах холодо-

снабжения и кондиционирования

Трубки

Блэк СтарТИЛИТ®

Трубки из вспененного полиэтилена 
черного цвета с закрытой ячеистой 
структурой. Защищает медные трубы 
от выпадения конденсата, механических 
воздействий.

Внутренний Ø 
изоляции, мм:
6, 8, 10, 12, 15, 18, 
22, 25, 28

Толщина, мм:
6, 9

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• теплоизолирующая основа под нагреватель-

ные элементы в системе «Тёплый пол»

ТИЛИТ®

Плиты и маты

ТП

Материалы из плотного пенополисти-
рола, дублированные алюминиевой 
фольгой, дополнительно защищённой 
полиэтиленовой плёнкой, с разметкой 
для удобства укладки греющих элементов.

Толщина, мм: 
25 

Ширина, мм:
1000 ГОСТ Р

58955-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• звукоизоляция межэтажных перекрытий
• разделяющий слой в системе «Плавающий 

пол», обеспечивающий независимое 
положение бетонной стяжки пола 
относительно его основания и стен 
из-за отсутствия между ними жёсткой связи 

ТИЛИТ®

Рулоны

Плавающий пол

Шумопоглощающий материал из вспе-
ненного полиэтилена высокой плотности 
серого цвета с закрытой ячеистой структу-
рой, снижает уровень ударного шума.

Толщина, мм: 
6, 8, 10 

Ширина, мм:
1200

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• подложка под нагревательные элементы

в системе «Тёплый пол»

ТИЛИТ®

Рулоны

Супер ТП

Материал из вспененного полиэтилена, 
дублированный алюминиевой фольгой, 
дополнительно защищённой полиэ-
тиленовой плёнкой, с разметкой для 
удобства укладки греющих элементов.

Толщина, мм: 
3, 5 

Ширина, мм:
1200 ГОСТ Р

58955-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• используется в устройстве теплового шва 

при заливке стяжки
• используется в конструкции плавающих 

полов для звукоизоляции примыкающих 
стен

ТИЛИТ®

Звукоизолирующая 
демпферная
лента

Базис, Супер

Демпферные ленты из вспененного 
полиэтилена с закрытой ячеистой 
структурой. Лента ТИЛИТ® Супер 
с одной стороны имеет защитный фартук.

Толщина, мм: 
8

Ширина, мм:
50, 100

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• использование в качестве подложки 

под ламинат и другие напольные покрытия
• утепление ограждающих конструкций 

зданий, фундаментов, грунтов
• теплоизоляция стенок климатических камер, 

холодильных установок, технологического 
оборудования

• использование в качестве упаковочного 
материала для электронно-бытовой техники

ТИЛИТ®

Рулоны

Базис

Материал из вспененного полиэтилена.

Толщина, мм: 
0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 13, 15, 20, 30, 40
и более* 

Ширина, мм:
1200, 1500

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• теплоизоляция труб большого диаметра 

систем отопления и водоснабжения
• теплоизоляция ёмкостей различного назна-

чения, технологического оборудования
• утепление ограждающих конструкций 

зданий, фундаментов, грунтов

ТИЛИТ®

Рулоны

Супер

Теплоизоляционный материал 
из вспененного полиэтилена.

Толщина, мм: 
10, 13, 20
и более* 

Ширина, мм:
1200

*Возможно изготовление материала разных толщин 
до 120 мм. Форма выпуска: рулоны (толщина до 50 мм) 
и маты (толщина от 60 до 120 мм).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• теплоизоляция воздуховодов в системах 

вентиляции и кондиционирования,
труб и ёмкостей

• теплоизоляция стенок климатических камер, 
холодильных установок, технологического 
оборудования

ТИЛИТ®

Рулоны

Блэк Стар Дакт

Теплоизоляционный самоклеящийся 
материал из вспененного полиэтилена, 
с одной стороны имеет закрытый клее-
вой слой.

Толщина, мм: 
3, 5, 8, 10, 15, 20
и более* 

Ширина, мм:
1200

ГОСТ Р
58795-2020

ГОСТ Р
56729-2015

ГОСТ Р
58955-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• теплоизоляция воздуховодов в системах 

вентиляции и кондиционирования
• теплоизоляция стенок климатических камер, 

холодильных установок, технологического 
оборудования

ТИЛИТ®

Рулоны

Блэк Стар Дакт АЛ

Теплоизоляционный самоклеящийся 
материал из вспененного полиэтилена, 
с одной стороны имеет закрытый клее-
вой слой, а с другой дублирован поли-
рованной алюминиевой фольгой.

Толщина, мм: 
3, 5, 8, 10, 15, 20
и более* 

Ширина, мм:
1200

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• уплотнение стыков в конструкциях зданий, 

герметизация межпанельных швов
• использование в качестве уплотнительных 

элементов при установке окон и дверей, 
в холодильных установках, в вентиляционном 
оборудовании

с отверстием/
без отверстия

ТИЛИТ® Шнуры

Шнуры из вспененного полиэтилена 
с закрытой ячеистой структурой.

Ø отверстия, мм:
8–40

Ø шнура, мм:
6–80

Возможен выпуск шнуров различных цветов.

Толщина, мм:
4, 6, 9, 13

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• теплоизоляция труб в системах отопления, 

водоснабжения и канализации

Трубки

СуперТИЛИТ®

Теплоизоляционные трубки из вспенен-
ного полиэтилена с продольным надре-
зом для быстрого и удобного монтажа.

Внутренний Ø 
изоляции, мм:
15, 18, 22, 25, 28, 
30, 35, 42, 45, 48, 
54, 60, 64, 70, 76, 
89, 110, 114, 133, 
140, 160

Толщина, мм:
6, 9, 13, 20, 25

ГОСТ Р
56729-2015

*Возможно изготовление материала разных толщин 
до 120 мм. Форма выпуска: рулоны (толщина до 50 мм) 
и маты (толщина от 60 до 120 мм).

*Возможно изготовление материала разных толщин 
до 120 мм. Форма выпуска: рулоны (толщина до 50 мм) 
и маты (толщина от 60 до 120 мм).

*Возможно изготовление материала разных толщин 
до 120 мм. Форма выпуска: рулоны (толщина до 50 мм) 
и маты (толщина от 60 до 120 мм).

*Возможно изготовление материала разных толщин 
до 120 мм. Форма выпуска: рулоны (толщина до 50 мм) 
и маты (толщина от 60 до 120 мм).

ЛИНОТЕРМ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Используется в качестве уплотнительного 
материала в быту, в гражданском и промыш-
ленном строительстве, в приборостроении, 
машиностроении и автомобилестроении.

Толщина, мм: 
0,5 – 40  

Ширина, мм:
6 – 1200

Уплотнительные 
ленты

Выпускается 
типов 
Э, П

Материал на основе физически 
или химически сшитого пенополиэтилена 
с односторонним клеевым слоем, защи-
щенным антиадгезионным материалом

ГОСТ Р
58795-2020

Благодаря армирующей сетке лента 
обладает повышенной прочностью. 
Выпускается в четырех цветах: 
серебристо-серый, черный, 
красный, синий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• используется при монтаже теплоизоляции 

из вспененного полиэтилена и других 
материалов для проклейки стыков 
и швов изделий

Лента 
полиэтиленовая 
армированная 
самоклеящаяся

Лента ТПЛ

Ширина, мм: 
48

Длина, м:
50

ТИЛИТ®


