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МАТЕРИАЛ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ФОЛЬГОЙ ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ

0,001 мг/(м·ч·Па)

АБСОЛЮТНАЯ
ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
И ГИДРОФОБНОСТЬ

СРОК
СЛУЖБЫ

50 лет
без изменения
характеристик

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
УДАРНОГО ШУМА

20 дБ

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОВОГО ОТРАЖЕНИЯ

97%

ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -60 до +60°С

НИЗКАЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

0,039 Вт/(м·°С)

НЕ ЗНАЕШЬ, КАК СОХРАНИТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ В ФУРГОНЕ?

НУЖНО СНИЗИТЬ ТЕПЛОПОТЕРИ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ?

ВАЖНО ПОДДЕРЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ? 

НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ
ВОЗДУХОВОД ОТ КОНДЕНСАТА?

ХОЧЕШЬ ТЕПЛЫЙ АНГАР ?


